








ЭНТРОПИЙНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИДЕАЛЬНОЙ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ 

СИСТЕМЫ
Таблица 1 – Расчетные оптимальные энтропийно-информационные характеристики



ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ЭНТРОПИЙНО-ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ЭНТРОПИЙНО-ИНФОРМАЦИОННОГО АНАЛИЗА 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ

Неопределенность поведения только одного элемента технологической системы: 

Технологическая неопределенность различных операций в пределах единой схемы:

Показатель комплексной определенности технологической схемы:
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Научная новизна полученных результатов состоит в том, что впервые
теоретическое обоснование известных характеристик веществ в
дополнение к известным теориям осуществляется с анализом влияния
хаотизированной составляющей вещества, т.е. воздействием
теплового состояния частиц по их кинетической энергии и обменным
соударениям.

Конкурентоспособность проводимых исследований в сравнении с
аналогичными зарубежными разработками. Работы по предлагаемому
проекту являются полностью оригинальными. В данном направлении в
Казахстане (кроме ХМИ), ближнем и дальнем зарубежье работы не
проводятся, и конкурентоспособность определяется использованием в
качестве теоретической основы для выражения температурной
зависимости вязкости более общей закономерности, объединяющей
твердое, жидкое и газообразное состояния по их хаотизированной
составляющей.



Dziękujemy!
Благодарю за внимание!


